
 
                         幅広の ヘッドフォイル の申告に関して 

                    
IRC メジャラーおよび IRC 証書所有者 各位 

 
通常使用されているヘッドフォイルと異なる、 
下記の様な幅広のヘッドフォイルが使用されているケースがあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 これらに関する対応策として、IRC 規則 21.2.2 での“セーリング効率を高める特徴”として、

リグファクター（RF）での対応を致します。 

 
フォイル幅が 0.0033 x LH を超える場合には、ミリメートル単位での申告が必要となります。 

 
ヘッド計測方法 
ヘッドフォイルの長さ方向に直角に測った最大寸法の値 
（単位ミルメートル）。 

 
申告値 
ヘッドフォイルの最大幅（申告単位ミリメートル）。 
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2020／04／27　参考資料 ( LHとフォイル幅）

フォイル幅

1205 1706 2206 unit0 unit1

27 32.5 35 30 33

…

8.18 26.99

8.19 27.03

…

9.09 30.00

9.10 30.03

…

9.84 32.47

9.85 32.50

…

10.00 33.00

10.01 33.03

…

10.60 34.98

10.61 35.01

…

LH(m） TUFF LUFF HARKEN CARBO

LH(mm) ｘ 0.0033

要申告 要申告 要申告 要申告 要申告

◯ 要申告 要申告 要申告 要申告

◯ 要申告 要申告 ◯ 要申告

◯ ◯ 要申告 ◯ 要申告

◯ ◯ 要申告 ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯


